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Technik fUr Kindere.v

Begelstern durch Machen

Der Verein , TfK — Technik fiir Kinder e.V.” realisiert Projekte, bei denen sich Kinder

mit technischen Themen beschaftigen kénnen. Bereits etwa 49.000 Schiiler, im Alter zwischen

9 und 13 Jahren, konnten erleben, wie einfach, spannend und faszinierend Technik sein kann.
Dabei wurde gelotet, geschraubt, gebohrt, getiiftelt und beim Selbermachen und , Be-Greifen”
wurden individuelle Talente geférdert. Mit engagierten Tutoren und dem Ubungsmaterial unter-
stiitzt Pollin Electronic als Kooperationspartner den Verein TfK. Das TfK-Material, sowie weitere
kindgerechte Bausatze, stehen jetzt auch allen Pollin-Kunden zur Verfiigung.

Evstes Loten auf =

einer ,,Platine"

1 JE%Y »LED-Taschenlampe*

Dieser Bausatz simuliert mit Hilfe von 2 farblich unter-
schiedlichen Hochleistungs-LEDs und einem Schalter
eine kleine LED-Taschenlampe. Das durchsichtige Ge-
hduse bietet freie Sicht auf die verwendete Elektronik.
Technische Daten: - Betriebsspannung: 9 V- - Stromauf-
nahme: max. 40 mA - MaBe (LxBxH): 95x68x25 mm.
Lieferumfang: Gehause, Bauelemente, 9 V- Blockbatterie.

8C-810 156 €4,95
B T£K ,LED-Wechselblinker*

Dieser Bausatz bereichert jeden schulischen
Technik-Unterricht und ist durch seinen einfachen Auf-
bau gerade fiir Lotanfanger ideal geeignet. Technische
Daten: - Betriebsspannung: 9 V- - Stromaufnahme: max.
30 mA - MaBe (LxBxH): 180x120x30 mm. Lieferumfang:
Bestiickungsplatte, Bestiickungsplan, Bauelemente,

9 V- Blockbatterie.

8C-810 155

€4,95

ohne Batterien

B T1fK ,,Ko\)ak—-girene“

Dieser Bausatz demonstriert auf einfache Art und Weise
wie mit nur wenigen Bauteilen ein lautstarkes, auf- und
abschwellendes Audiosignal erzeugt und tiber einen
Kleinlautsprecher ausgegeben wird. Technische Daten:
- Betriebsspannung: 9 V- - Stromaufnahme: 110 mA

- MaBe (LxBxH): 61x50x25 mm. Lieferumfang: Bausatz
mit allen bendtigten Bauelementen, Lautsprecher, 9 V-
Blockbatterie.

8C-810 154
O Bausatz ,,Linienverlcolge\"“

Lasse dieses Fahrzeug mit Hilfe der integrierten LED und zwei
lichtempfindlichen Widersténden eine vorgezeichnete Linie
abfahren und entwickle bei Bedarf dank Open Source Soft-
ware deine eigenen Experimente und Weiterentwicklungen!
Technische Daten: - Stromaufnahme: max. 200 mA - Hochst-
geschwindigkeit: ca. 1,5 km/h - Betriebsspannung: 6 V- iber 4
Mignon-Batterien (nicht inkl.) - Laufzeit mit vollen Batterien:
ca. 30 min - MaBe Fahrzeug (LxBxH): 147,5x84,2x77,6 mm

- MaBe Platine (LxBxH): 55,33x51,41x31,55 mm. Fahrstrecke
unter www.pollin.de. Lieferumfang: - Chassis - Servo- und
Antriebsmotor - Batteriehalter - Platine mit allen Bauteilen

- Anschlusslitzen - Sekundenkleber - Anleitung

8C-810 256 € 24,95
Passende Batterien, Mignon (4 Stiick): 8C-272 157 a € -,35

€5,95

TEK Werkzeug—Set"

Das TfK-Werkzeug-Set ist in einem praktischen, stabilen
Aluminiumkoffer verstaut und bei Bedarf immer griff-
bereit. Durch seine Ausstattung ist das Set ideal zum
Aufbau oder zur Reparatur von elektronischen Bausétzen
und Schaltungen geeignet. Set-Inhalt (auch einzeln
erhaltlich):

Koffer 8C-500432 17,95
Schraubendrehersatz 8C-501 143 7,95
Kinderschutzbrille 2x 8C-510 669 3,75
Lotstation 8C-840 054 39,95
Abisolierzange 8C-500 820 8,45
Messleitungen-Set 8C-830 012 1,50
MDF-Platte 2x 8C-510 772 1,49
Entldtsaugpumpe 8C-840 003 1,45
Innensechskant-Schliisselsatz . 8C-501 595 2,50
Multimeter 8C-830739 10,95
Elektronik-Seitenschneider 8C-500 099 2,95
Gesamtes Set: 8C-810 152 €94,95

Abb. beispielhaft
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Lstzinn STANNOL
KRISTALL 400 TSC

Wurde fiir Anwender entwickelt, die einen halogenfreien,
bleifreien Lotdraht bendtigen. Dieser Lotdraht ermdglicht
schnelles Loten auf Kupfer und Messing sowie auf vor-
verzinnten Oberflachen. @ 1,0 mm. Legierung Sn95Ag4Cul.

Rolle = 100 g.

8C-840 209 € 19,95
Rolle = 250 g. Grundpreis 100 g = €15,98

8C-840 136 €39,95
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Kl Bausatz ,Kinderzimmer—Alarmanlage*
Dieser Bausatz erzeugt bei Unterbrechung einer Alarm-
schleife einen getakteten Warnton. Sowohl die Tonhdhe als
auch das Intervall der Taktung sind tiber Trimmer einstellbar.
Technische Daten: - Spannungsversorgung: 9 V-Block-
Batterie oder 9 V- Stecker-Netzteil (beides nicht inkl.)

- Stromaufnahme: max. 40 mA - Tonhéhe: ca.1 kHz...10 kHz
- Intervallfrequenz: ca. 0,7 Hz bis 5 Hz - Wiedergabe tber
Kleinlautsprecher: @ 23 mm - MaBe (LxBxH): 68x50x27 mm.

8C-810 408 €4,95
H Bausatz ,Atom Ver. |1

Dekoratives Gerat, bei dem 6 LEDs (Elektronen) eine
zentrale LED (Atomkern) optisch umkreisen. Betriebs-
spannung 9 V-. Einfacher Aufbau durch Platine mit
Bestiickungsaufdruck und ausfiihrlicher Anleitung.
PlatinenmaBe (LxB): 65x48 mm.

8C-810 110

El Bausatz Pollino

Mit diesem Bausatz kann jeder die aus dem Magazin
"Faszination Elektronik" bekannte Figur "Pollino" fiir

zu Hause nachbauen. Mit der abgewinkelten Platine

ist es mdglich "Pollino” iberall stehend zu platzieren.
"Pollino" hat eine groBe griin leuchtende LED als Kopf
und einen LED-Wechselblinker, welchen er in den Handen
halt. Spannungsversorgung tiber 9 V-Blockbatterie (nicht
im Lieferumfang) - PlatinengroBe: 110x56 mm

8C-810 205 €3.95
PASSENDE BATTERIEN fiir Artikel auf Seite 3:
EIBBEIEIB Passende Batterie, 9v-Block (1 Stiick)

8C-272 158 a€1,20
PASSENDES SCHALTNETZTEIL fiir Artikel
auf Seite 3:

B Passendes Stecker-Schaltnetzteil, 9V-0,5 A (1 Stiick)
8C-352 253 a€3,99

€1,95

—2 ¢

B Bausat= »BIN —Hourglass*

Mit dieser Binaruhr lernst du spielerisch das Binarsystem
kennen. Anhand der aufleuchtenden LEDs lasst sich
durch Umrechnung ins Dezimalsystem, die aktuelle Uhr-
zeit bestimmen. Um die Uhr bei Verwendung eines Netz-
teils gegen einen Stromausfall abzusichern, kann zusatz-
lich eine 9 V-Blockbatterie angeschlossen werden. Der
Batterieclip ist bereits im Lieferumfang enthalten.

8C-810 399

€9,95

Die Losung fndest du auf Seite 10.

40 Faszinati

Sammle auf deinem Weg zum Hasen alle Ostereier ein
ohne deinen Weq zu kreuzen/

e\(l{?roni\(

H Bausat= Oy'l:isches Theremin VI.O
Dieser Bausatz ist ein Musikinstrument, bei dem sich
Uiber zwei lichtempfindlichen Sensoren, die Lautstérke
und Tonhohe stufenlos verandern lassen. Dies geschieht
durch héndische Abschattung der Sensoren im Geh&use.
Technische Daten: - Versorgungsspannung: 9V- (Batterie
oder stabilisiertes Steckernetzteil) - Stromaufnahme max.
60mA - Frequenzumfang: ca.125Hz - 2500Hz - MaBe
(HxBXT): 115x138x156mm. Lieferumfang: Leiterplatte
und Gehause mit allen Bauteilen und Anleitung

8C-810 897

€14,95

www.pollin.de




Hl Bausatz ,Elekronsicher
Minzwuef* VI.O

Dieser Bausatz unterstiitzt Dich durch das Kopf oder Zahl
Prinzip beim Treffen einer Entscheidung. Durch Driicken
des Tasters beginnen zwei LEDs schnell zu blinken. Das
Blinken verlangsamt sich, bis nur noch eine LED leuchtet.
Kopf oder Zahl. Technische Daten: - Spannungsversor-
gung: 7,5 V...12 V- z.B. 9 V-Blockbatterie oder 9 - 12V
Stecker-Netzteil - Stromaufnahme: 14mA bei 9V bzw.
20mA bei 12V - Zeitdauer fiir einen ,Wurf”: ca. 10
Sekunden - MaBe (BxHxT): 60x16x40 mm. Lieferumfang:
Platine mit allen Bauteilen, Batterieclip und Anleitung.

8C-810 636 €2,95
H Bausatz ,Herzklopfen*

Der Bausatz lasst auf einer herzférmigen Leiterplatte 12
auf den Umfang verteilte LEDs mit einstellbarer , Herz-
schlagfrequenz” blinken. Ideal zur Deko von Fenstern
oder Geschenkpaketen, sowie zum Anstecken an die
Bekleidung auf Partys. Technische Daten: - Betrieb tiber
CR2032-Knopfzelle (nicht inkl.) - Batterielaufzeit: ca. 12 h
- Blinkfrequenz: ca. 0,5...2 Hz (einstellbar) - Befestigung
liber Sicherheitsnadel - MaBe (LxBxH): 82x75x18 mm
Inhalt: Leiterplatte mit allen Bauteilen, Anleitung.

8C-810 437

€5,95

El Bausatz ,HeiBe Bahn"

Das Geschicklichkeitsspiel , HeiBe Bahn" ist in
Anlehnung an ein allseits beliebtes Kinderspiel ent-
wickelt worden. Ziel ist es die vorgegebene ,Bahn”, je
nach Schwierigkeitsgrad, in einer bestimmten Zeit ohne
Fehler ,abzufahren”. Jeder Fehler wird mit einer Ver-
ringerung der restlichen Zeit geahndet. Das Spiel ist ideal
geeignet fiir lange Autofahrten, Wettkampfe zwischen
Freunden, sowie als L6tiibung fiir zu Hause und Bildungs-
einrichtungen. Features: - LED 2x7 Segmentanzeige

- verschiedene Zeiten bzw. Schwierigkeitsgrade einstell-
bar - Ton abschaltbar - SpielfeldgroBe: 115x100 mm

- Spannungsversorgung lber 3 Mignon-Batterien (nicht
inkl.) - PlatinengroBe: 160x100 mm.

8C-810 203

B Bausatz ,Frecher Smiley*

Uber den Blinkgenerator wird die Zunge periodisch
beleuchtet und die Augen werden dabei geschlossen.
Technische Daten: - Versorgungsspannung: 3V- (CR2032
oder 4,5V-6V (iber stabilisiertes Steckernetzteil, nicht
inkl.) - Stromaufnahme: ca. 60mA bei 3V bis ca. 200mA
bei 6V - Blinkfrequenz individuell einstellbar bis: max.
1Hz - MaBe (DxH) 95x20mm.

8C-811 003

€12,95

€4,95

H Bausatz SJLED-Wuiv-fel*

Elektronische Wiirfelplatine mit LEDs fiir den kleinen
WiirfelspaB zu Hause. Eindeutige Wiirfelergebnisse und
keine verlorenen Wiirfel mehr. PlatinengroBe: 40x46 mm.
Lieferumfang: Platine mit allen benétigten Bauteilen
sowie Batteriehalter fiir 3 Mignonzellen.

8C-810 066

A Bausatz ,Hase"

Dieser Bausatz, bestehend aus einer einfachen Wechsel-
blinker-Schaltung, ist ideal geeignet fiir zu Hause, Lehr-
werkstatten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen
zum Uben oder zur Vertiefung der Létkenntnisse. MaBe
(BXHXT): 50x92x20 mm.

8C-810 222
HE Klatschschalter—Bausatz

Mit Hilfe dieses Bausatzes kdnnen Gerate durch Klatschen oder
andere laute Gerdusche ein- und ausgeschaltet werden. Tech-
nische Daten: - Betriebsspannung: 9...12 V-/150 mA - Schalt-
leistung: max. 24 V/3 A - PlatinenmaBe (LxBxH): 58x38x23 mm

€3,95

€3,95

8C-810 118 €4,95
B B Passende Batterien, Mignon (1 Stiick)
8C-272 157 a€-35

n ﬂ n Passende Batterien, 9 V-Block (1 Stiick)
8C-272 158 a€1,20

n n Passende Batterien, Knopfzelle CR2032
8C-270 156 a€-85

www.pollin.de
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II Bausa'l:z ,,E|e|<\ronisches
Metronom" VI.O

Dieser Bausatz begleitet Dich beim Musizieren. Mit den
Steckbriicken 2 - 6 kdnnen die Taktarten 2/4 - 6/8 ein-
gestellt werden. Die beiden Trimmpotentiometer regeln
die Einstellung der Lautstarke (0%-100%) und die
Schlége pro Minute (40BPM-200BPM). Technische
Daten: - Spannungsversorgung tiber 9 V-Blockbatterie
oder 9 V-Stecker-Netzteil (beides nicht inkl.) - Stromauf-
nahme: max. 12mA - Akustische und optische Schlagan-
zeige - MaBe (BxHxT): 70x100x25 mm.

8C-810 635 €6,95

H Bausatz ,NERV MICH"

Dieser Bausatz ist als SpaB- und Lernbausatz fiir Lotibungen
im elektronischen Bereich entwickelt worden. Nach der
Aktivierung gibt diese kompakte elektronische Schaltung
variierende kurze Gerausche, in sich standig verandernden
Abstanden, von sich. Gut versteckt, sind diese nur schwer
zu orten bzw. einzuordnen! Technische Daten: - Betriebs-
spannung: 3 V- (CR2032) - Stromaufnahme: max. 10 mA

- MaBe (LxBxH): 40,3x38,7x11,5 mm. Lieferumfang: Lei-
terplatte, Bauelemente, Aufbauanleitung.

8C-810 332 €3,95
E Passende Batterien, Knopfzelle CR2032
8C-270 156 a€-85

ge

—2 ¢

H Bausatz »Synthesizer"

Mit diesem Bausatz kannst Du dein musikalisches
Talent flieBen lassen. Mit den 10 Tastfeldern kannst Du
Natiirliche und Halbtone erklingen lassen. Die Spann-
weite der Tone reicht von C1 bis C3. Ebenso sind
Verzerrungs- und Modulationseffekte moglich.
Technische Daten: - Versorgungsspannung: 9 V- (Batterie
oder Steckernetzteil) - Stromaufnahme: max. 100 mA

- Kopfhorerausgang - Frequenzumfang: von C1 bis C3

- Lautstarkeschwebung (Envelope) - Sdgezahnverzerrung
- MaBe (LxBxH): 190x50x15 mm.

Lieferumfang: Leiterplatte mit allen Bauteilen und
Anleitung.

8C-810 768
B Bausatz LED-Wechselblinker

Mit 2 in der Blinkfrequenz einstellbaren, roten LEDs. Be-
triebsspannung 5...9 V-, MaBe (LxBxH): 46x31x27 mm.

8C-810 051 €2,95

€795

Pollino hat die Buchstaben versehentlich durcheinander gebracht. Hilf ihm, das
Wort wieder zu finden, das sich in dem Buchstabensalat versteckt.

40 Faszinati
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H Bausatz Pollin Spiel, ,Drei in Reih* VI.O

Dieser Bausatz eignet sich durch seine robuste Ausfiihrung
besonders als Lerbausatz zum Einstieg ins Elektronikbasteln.
Das Pollin Spiel ,Drei in Reih” wird von zwei Parteien
gespielt. Ziel ist es eine jeweils rote oder griine 3er-Kette zu
generieren.Dazu kénnen die LEDs entweder rot oder griin,
oder durch Gegensetzen orange angesteuert werden.
Gewonnen hat die Partei welche zuerst eine rein rote bzw. grii-
ne 3erKette (horizontal, vertikal oder diagonal) setzen kann.
Technische Daten: - Versorgungsspannung: 9 V- iiber Bat-
terie / Akku oder Netzteil - Stromaufnahme: max. 95 mA - 9
DUO-LEDs, 5mm rot-griin - MaBe (LxBxH): 135x54x18 mm

- Gewicht: 37g - Weitere technische Daten siehe Download
auf www.pollin.de. Lieferumfang: Leiterplatte mit allen
Bauteilen und Anleitung, inkl. 20 Stiick Codierbriicken

8C-811 087 €3,95
n B n B Passende Batterien, 9 V-Block
8C-272 158 a€1,20
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Hallo meine jungen Elektronikfreunde! \ .

In unserem letzten Heft habe ich euch versprochen, unseren Bausatz ,,810066 Elektronischer Wiirfel”,
sowohl von seiner Hardware, als auch von seiner Software her, zu erklaren. Also los geht's!

Wie viele LEDs brauchen wir um die Augengesichter Also codieren wir die LEDs von A bis G
von 1 bis 6 darzustellen? zu 4 Gruppen, damit wir mit 4 Steuerpins
klar kommen.

Dazu werden alle Augengesichter uberschnitten. C_j
) , . : . — 4 LED Gruppen: (A und F
ie [hv seht, konnen alle Augengesichter mit = (4) i

, V7VLEDs (von A bis 63 darggsh?ll{: werden. _ @ g BundE
=i "@@ : @
z @-@uiCodd 7
3 & =(Awnd Fund CundD)

4 =(@)und Aund Flund (Cund D)

5 =@wd@wd Bund E)

b 71 LED:s einzeln angesteuert geht nicht, weil

Eine LED-Gruppe darf maximal zwei LEDs in
der von uns verwendebe Prossssor mar & PINs Serie geschalten enthalten, weil die Betriebsspannung
fir die LED-Ansteuerung frei hat.

von 4,5 Volt nicht fiir mehe als zwei LEDs in

Sevie ausreicht. )
Aus @ ergibt sich dann der Schaltplan

@ und die Ans{:eue\rma‘l:rix@. Z

Schaltplan 3 Ansteuermatrix

@45 Volt = ,I”
) » Augen>_PIN
Taster Tyustor gedriic\d'i 2ahl (AZ) b 2' 7 3
PING =, % . N (8] 0 (8] I
TBSIW\’ T\-un/sbov , @ 6 L
richt gedri;ck{'; PING = ,,O“ AT AT—\'W-/S{’»P 2- , o O O
b
2 Ty 21 o |1 | o] I
7 13A-PU —
3 uf I [ 1 oo
] s| 1|1 |o] |
A NC NB VG K SEEEC T 5
NF ~ND «~NE +-O - \
2 #
| = Ausaan u-(: (,,“:- ,5\/)
lL=0=,0" | = Reset 3 Steuerpins _ Pusging 2 £® | . __4-
4____ _LMasse b “‘w_ LEDS 0= Ausg&ng aw @ (,,O =0 V)
9




ABollin £5, Fdktronk

Vereinfachtes Flussdiagramm fir den Programmablauf im Wiirfel
(entspricht nicht dem Originalprogramm)

Bevor ein Programm geschrieben werden
kann, sind dessen Ablaufe in einem
Flussdiagramm auszuarbeiten. \

Spannung anlegen \ s
| ; —
automatischer !
Reset Reset iiber PIN 1 & -~
N2 7 ™

T

WV

PIN 2; 3; §; 7 = ,0% ,0% ,0% ,0"

alle LEDs auschalten

Zeitschleife Z:

Beispiel: Z=40ms

L,z

>

4 s

solange Trun/sboy =,0"

3edoch Z=max 5 s

Teun/stop = »O" (nicht gedriickt)

Die aktuelle Augenzahl (AZqeu

J

=1 bis 6) wird tiber die PINs
2;3; 6; 7 als Bitmuster laut
Tabelle@ausgegeben.

AZa=0 Zahlvariable AZ,. fiir die Das Programm z3hlt Arbeitstakte bis 40 ms
8 0 Grichk: Augenzahl auf 0" setzen vergangen sind — erst dann wird der nichste
» nic! . ...
yedviickt Programmschritt ausgefihrt.
N T="2 Tasterabfrage Trunstop = ?
(gedriickd) \/ Datenausgabe (LED Aussteuerung):
N2
2 b= % 0% A% o LEDs CundD an PIN2 Bl (P12 b s U o) U
P'N 2—1 3) ) 7 — ol no ) no ) no . hal fii . ™
T itsehl F =30 einschalten (fir 30 ms); Die PINs 2, 3, b und 7 werden entweder ,0
Zeitschleite Z = s alle an.deren auf aus; oder ,1“ gesetzt und verbleiben so, bis eine
" AZvew = AZalt + y% Zah'va"raok:_:;grz]ah um 1 neue Anweisung kommt. Hier: PIN 2,67 = ,0°,
s PIN3 = %
= n
="
LY}
‘z « 20" (nicht gedviickt)
< ] Wl T=2 3 — Tasterabfrage Tunstop = ? AZ (Azaljc und Azheu):
_:“ (gedriickt) \/ Y —
= Vv AZat und AZ e =
S5 PIN 2; 3; 67 = ,0% ,1% ,0% ,0" LED @ Tor 40 ms an $Z5"a'““*"‘"°'e fir die Augenzahl 1, 2,3, 4, 5, b
§ LRI E =t = PIN 3 einschalten;
- ; q - .
eitschleife Z = 40 ms alle anderen auf aus;
4.§, & E ;A‘Z ‘_ AZZ i+ *m Zahlvariable AZ,; um 1 *Verschiebevariable y = 1 wenn AZar=0,1,2,3,4,5
;”_ 2 new=rlgat Ty rotieren *Verschiebevariable y = -5 wenn AZai= 6
| < AZ rotiert dann von 0 nach 123-4-5-6-123-45-6123
] v (ra .
] @ e T-2 20" (nicht gedriickt) N T R TR usw.
2 (gedriickt) \/ W
o] & v
Q " e . .
_g ; PIN 2.3 6 7= 0% 0% |4 o LEDs Aund |: fiir 30 ms Pne S\/mkole -('\w das F|ussd|33\r.amm s.<.>wnle
| = ) 2 9 295 005l an PIN 6 einschalten; die Anwensungen en‘l‘,s?\'echen keiner 9angigen
= £ Zeitschleife Z = 30 ms e S Norm, sie sollen nur veranschaulichen.
= " AZ AZ . Zahlvariable AZ,; um 1
§| = DEULS at Ty rotieren
Z i Wenn |he an Euerer Schule uber ein digitales
* (i eicheroszilloskop verfugt, kannt [he Euch
g I T =2 20" (nicht gedriickt) S| Tasterabfrage Tansen =7 P i . oszilloskop ug. ) .?n [ .u
3 (5ed\'iick{:)\l/ \/ N die Signale an den PINs 2; 3; & und 7 einmal
hauen.
£ A A 1 LEDs BundE fiir 40 ms anschauen
‘_g P'N 2—; 3)' b)' 7 = uo ) no ) »O ) », an PIN 7 einschalten;
& Zei{:schleife Z =40 ms alle anderen auf aus;
¥ Zahlvariable AZui um 1
e AZneu = AZ&H’, + y¥ . alt
: = Y rotieren
£
ol <(5edrﬁc|<+) 4_32 »0" (nicht gedriiekt) Tasterabfrage Tosop = ?
AN v
Ausgabemodus
(L ts Tonstoy = 1" (oedrickO) A7 0, = PIN 2;3; 67 =, 5 % 5"




1] Rasiberr\/ Pi & Model B
Er bietet bahnbrechende Steigerungen bei der Prozessor
Leistungsfahigkeit, Multimedia-Performance, Speicher und
Anschliissen, im Vergleich zu der Vorganger Generation
Raspberry Pi 3 Model B+, wahrend die Riickwarts-
Kompatibilitat zu den Vorgangermodellen voll erhalten
bleibt. Lediglich das Gehause und Netzteil sind nicht
kompatibel. Er eignet sich hervorragend fiir Anwendungen
wie Hausautomatisierung, HD-Mediaplayer, Webcam-
Server, Industrie-/Entwicklung u.v.m.

Technische Daten: Speicher: 2 GB- Prozessor: Broadcom
BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (ARM v8), 64-bit

SoC @ 1.5GHz - Anschliisse: 2.4 GHz und 5.0 GHz

IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE
(Bluetooth Low Energy), Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0
Ports, 2x USB 2.0 Ports. - GPIO: Standard 40-pin GPIO
Anschluss ( voll abwarts kompatibel mit vorangehenden
Boards) - Video-Audioanschliisse: 2x Micro HDMI Ports
(unterstiitzt bis zu 4Kp60), 2-lane MIPI DSI Display Port,
2-lane MIPI CSI Kamera Port. - Multimedia: H.265 (4Kp60
decode), H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode),
OpenGL ES 3.0 Grafik - Micro SD Speicherkartenslot

- MaBe(LxBxH): 85x56x17 mm.

H Jugend Programmiert
Starterkit V2

Mit dem Jugend Programmiert Starterkit V2 erlernt man
Schritt fiir Schritt den Raspberry Pl zu programieren um
dann auch eigene Projekte zu verwirklichen. Der Rasp-
berry Pi gehort nicht zum Lieferumfang. Im umfangrei-
chen ,Starter Buch” erlernt man ohne Vorkenntnisse den
Raspberry Pi zu starten und einzurichten. Mit genauen
Programmieranweisungen erlernt man spielerisch die
Variablen und Funktionen zu verwenden um dann viele
verschiedene Projekte umzusetzten. Die dafiir bendtigten
Bauteile und das erforderliche sehr umfangreiche
Zubehor finden Sie in diesem Starter Kit. So lassen sich
die vielen Projekte problemlos umsetzten und bieten
Anregungen fiir lhre eigenen Projekte. Lieferumfang:
Jugend Programmiert Buch 2.1 (insg. 88 Seiten), Cheats-
heet (Schummelbogen) fiir Anschliisse, Terminalbefehle
und Fehlerbehebung, 1 Jumper Kabel Reihe M >F, 1
Jumper Kabel Reihe M >M, Breadboard/Verbindungsho-
ard, 4 verschiedenfarbige LEDs (Gelb, Griin, WeiB, Rot),
RGB LEDs, 3 Push Buttons, Piezo Summer, Widerstande,
Photowiderstand und Kondensator, GPIO Pinbelegungs
Hilfe, 4 x 4 Tasten Keypad, DS18B20 Temperatursensor,
Ultraschallsensor, Display mit 84x48 Zeichen

8C-811 078 €45,50 | 8C-810 688 €39,95
E117,8 cm (1) Raspberry Pi A Raspberry Pi Development-
Touch-LCD Board )(C—2-7O

Display mit kapazitivem 10-Finger-Touchscreen zum direk-
ten Anschluss an den DSI-Port der Raspberry Pi Einplati-
nencomputer. Aufldsung: 800x480 Pixel, Adapterplatine
auf der LCD-Riickseite anschraubbar, sichtbarer
Bereich: 155x86 mm, MaBe: 194x110x20 mm.
Lieferumfang: Display, Adapterplatine, DSI Flexprint-
leitung ribbon cable, je 4x Steckbriicken, Bolzen und
Schrauben.67x97x27 mm

8C-702 623 €69,90

Hochwertiges Development-Board aus schwarzer 2mm
Glasfaserplatte mit Steckboard. Ideal zum Aufbau von
Schaltungen mit den Raspberry Pi oder Odroid C2
Boards. Technische Daten: - MaBe Glasfaserplatte:
134x102 mm - MaBe Steckboard: 90x52 mm - Steckbo-
ard mit 270 Kontakten - Steckboard inkl. Klebeflache
Lieferumfang: Glasfaser-Platte, Steckboard, Montage-
material, Kurzanleitung

8C-810 559 €12,95

H Spiele Programmieren mit der
LED Matrix fir Raspberry Pi

Sie wollten schon immer Spiele selbst programmieren?
Mit diesem Kit gehen Sie auf jeden Fall einen Schritt in
die richtige Richtung! Auf der 8 x 8 LED Matrix lernen Sie
nicht nur Texte und Gesichter wiederzugeben, sondern
auch selbst den Spieleklassiker Snake zu Programmieren.
Das ganze auf 2 LED Matrizen nach lhren Regeln. Online
warten dann noch mehr Projekte auf Sie, zum Beispiel
ein Zwei Spieler Pong.

Lieferumfang: Gedruckte Anleitung, Breadboard, Jumper
Kabel M>F, Jumper Kabel M>M, 10 GroBe Taster, Wider-
stande, Zwei 8x8 LED Matrix, Aufkleber fiir die Taster

8C-810 692 €19,95

ﬂRas‘:berr\/ Pi Kihlungs—Kit
TEKO RPI-COOLKIT.9

Kiihlungs-Kit fiir den Raspberry Pi.
8C-701 898

€3,95

Hooy-IT Kuns{:s’co(:fgehé'use,
schwarz, fur Rasybew\/ Pi4 B

Dieses modern designte Gehause eignet sich fiir Ihren
Raspberry Pi 4 B, wenn es heil wird. Der eingebaute
Dualliifter verhindert das Uberhitzen des RPi 4 B trotz
dem Schutz vor duBeren Einwirkungen.

Technische Daten: - Material: Acryl - Farbe: Schwarz,
transparent - Eingebauter Dualliifter - MaBe(LxBxH):
67x97x27 mm

8C-811 095 €12,75
n Passendes Netzteil
8C-811 083 €8,60
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Kl FRANZIS 4EOlino, Roboter mit

Salzwasserantrieb
Baue deinen eigenen Roboter und treibe ihn nur mit
Salzwasser an. Diesen kleinen Roboter kannst du in etwa
fiinfzehn Minuten zusammenbauen und er hat einen be-
sonderen Clou: Er enthalt eine sogenannte Galvanische
Zelle. Mit Poster zu den wichtigsten Robotertypen. Mit Zu-
satzkomponenten fiir extralangen ExperimentierspaB.Die
detaillierte Anleitung erklart dir die technisch-chemischen
Prinzipien dieser erstaunlichen Antriebsart. Lieferumfang:
- Roboterbausatz - Motor - Schrauben - Rader + Achsen
- Pipette - Kohlenstoffplatte - Stoff - Magnesiumplatte. Zu-
satzlich bendtigt werden haushaltsiibliches Salz und Was-
ser. ACHTUNG! Fiir Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

8C-811 126 €12,95

El FRANZIS 6E0|iho
De\r Vulkahausbruch

Erzeug eine faszinierende chemische Reaktion und
bringe deinen eigenen Vulkan zum Ausbruch. Inklusive
ausfihrlicher Schritt-fiir-Schritt-Anleitung und Poster
mit Steckbriefen tiber die faszi-nierendsten Vulkane auf
der Erde. Lieferumfang: - Messloffel - Vulkan - Spritze
- Messbecher - Natriumhydrogencarbonat - Zusatzlich
bendtigt wird haushaltsiblicher Essig. ACHTUNG! Fir
Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

8C-811 100

El FRANZIS Block Retro Game

Baue deine eigene Version des legendaren Computer-
spiel-Klassikers und bringe Ordnung in die Welt der
fallenden Kldtzchen und Steinchen. Komplettpaket zum
Selberbauen mit Bausatz, Gehduse und Anleitung. Zu-
satzlich benétigt: Drei 1,5-V-Mignon-Batterien (Typ AA).
Kein Loten erforderlich!
8C-810 971

€11,99

€18,80

B B Passende Batterien, Mignon (1 Stiick)

8C-272 157 a€-35

B FRANZIS 4EOlino, Digitales
Mik\roskoy

Mit diesem leistungsstarken digitalen Mikroskop kannst
du ganz leicht und ohne aufwendiges Praparieren den
Mikrokosmos um dich herum erkunden. Das groB-
formatige und reichbebilderte Handbuch verrat dir, wo
du die spannendsten Untersuchungsobjekte findest.
Features: - Plug and Play auf den meisten Systemen

- Foto- und Videofunktion - Mit heller LED-Beleuchtung
- Bis zu 500-fache Vergr6Berung - Mit Micro-USB- und
USB-C-Adapter - Mit Halterung oder freihandig nutzbar
- Alter: 8+

8C-811 124 €39,95

{
B Retro Gedichtnistrainer selber baven

Baue deine eigene Version des legendaren Gedachtnis-
spiels aus den 1970ern. Wiederhole die korrekte Reihen-
folge der Blinklichter und Téne und schlage den Com-
puter. Je weiter Du kommst, desto schwieriger wird es!
Komplettpaket zum Selberbauen mit Bausatz, Gehéuse
und Anleitung. Zusatzlich benétigt: Drei 1,5-V-Mignon-
Batterien (Typ AA)

8C-810 972

[ Bausatz ,Lagerfever V1.0

Dieser Bausatz ist fiir Elektronik-Einsteiger geeignet.
Ein fiinfstufiger Ringoszillator simuliert effektvoll eine
lodernde Lagerfeuerflamme. Mit der abgewinkelten
Platine ist es mdglich das Lagerfeuer tberall stehend zu
platzieren.

Technische Daten: - Versorgungsspannung: 9V-
(Batterie oder stabilisiertes Steckernetzteil) - Strom-
aufnahme max.: 75mA - MaBe (HxBxT): 100x67x28mm.
Lieferumfang: Leiterplatte mit allen Bauteilen und
Anleitung

€19,90

8C-810 882 €3,95
B ﬂ ﬂ Passende Batterien, 9 V-Block
8C-272 158 a€1,20

L s

O} Faszinatig

\(I;c'roni\(

£ Bausatz LED—Cube

Der Bausatz besteht aus 27 LEDs, die in 7 verschiedenen Mus-
tern leuchten kénnen. Der Bausatz ist als LGtiibung fiir Fort-
geschrittene und als SpaBplatine entwickelt worden. Techni-
sche Daten: - Betrieb mit einer 9 V- Blockbatterie (nicht inkl.)

- Stromaufnahme max. 40 mA - MaBe (LxBxH): 64x51x59 mm

8C-810 232 €7,95

8C-810 249 Optionaler Prozessor + Wiirfelsoftware € 2,95

=

Die Ballons sind von ihvem
Pfosten abgerissen,’ Verbinde sie
wieder mit dem vichtigen Plosten/

%%

Die Losung fndest du auf Seite 10.

www.pollin.de




4

n Bausa‘lzz »Roule‘(‘,te“

Bei dieser elektronischen Rouletteplatine wird durch Drii-

cken eines Tasters die Kugel zum Rollen oder in diesem
Fall die LEDs abwechselnd zum Leuchten gebracht. Vor-
lagen fiir Spiel-Chips und Spielfeld sind zum Ausdrucken
als Download hinterlegt.

Technische Daten: - Betriebsspannung: 9...12 V- (iiber 9 V-
Block) - Stromaufnahme max.: 90 mA - microprozessor-
gesteuert - 37 LEDs - 1 Starttaster - Summer fiir Kugel-
gerausche - Platinenabmessungen (LxBxH): 88x88x15 mm

2] Lernpaket,Solar—
Assistent NEW GENERATION [

Solarmodule sind aus unserem alltaglichen Leben nicht
mehr wegzudenken. Der Solar-Assistent zeigt auf, was
mit der Photovoltaik-Technik heutzutage alles méglich
ist. Erklart werden Anwendungsbereiche wie Insel- oder
Netzparallelanlagen. Aber auch aktuelle Themen wie
Nachfiihranlagen und Dachaufstanderungen werden
experimentell erforscht. Das 24-seitige Handbuch infor-
miert ausfiihrlich iber den Stand der Technik und bietet
zudem interessante Experimente zur Photovoltaik.
Messwerte kénnen optisch oder mit einem optionalen
Multimeter erfasst werden. Fiir Kinder ab 10 Jahren
geeignet! Inhalt: 2 monokristalline Solarzellen, Solar-
Nachfiihrung und Aufstanderung aus Holz, Leitungen
mit Krokoklemmen, Solarmotor, Folien, Handbuch usw.

E Multimeter EM393B
(passend fir 880 066 H)

Kompaktes Digitalmultimeter mit 3 1/2-stelligem
LC-Display zum Messen von Spannung, Strom und
Widerstand. Ideal fiir Bastler und Hobbyhandwerker.
Messbereiche: - Gleichspannung: 0...300 V - Wechsel-
spannung: 200V /300 V - Gleichstrom: 0...10 A - Wider-
stand: 0...2 MQ - Diodentest - Akustischer Durchgangs-
priifer (< 20 Q) - Betrieb mit 1x 9 V-Block (nicht inkl.)
Technische Daten: - MaBe(LxBxH): 135x70x25 mm

- Messkategorie: EN 601010-1, CATIII 300 V
Lieferumfang: Multimeter, Messleitungen, Anleitung.

8C-810 163 €9,95 | 8C-880 066 €19,95 | 8C-830 739 €10,95
Y
Die vier glicklichen Gewinner | -
des Gewinnspiels 02/19 ;
.
ophie H. aus Regensburg ;
Paulina K. aus Geisleden &
Marc K. aus Aalen
|| Maximilan H. aus Landay .
|
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RATSEL- LOSUNGEN

Losungen von Ratsel 1
Eiersuche (Seite 3):

Losungen von Ratsel 3
Ballonrechnen (Seite 9):

Lésung von Ratsel 2
Wortschlange (Seite 5):
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Auf welchen Linien kommst du
vom Start zum Ziel? Hilf Pollino
beim Rechnen und markiere dann
deine Losung!

4

1 Einsendeschluss 31.08.2020
Die Gewinnspielteilnahme ist unabhangig von einer
Bestellung. Die Altersg: zur Teilnahme liegt bei

18 Jahren. Gewinnspiel gilt nur mit Unterschrift des
Erziehungsberechtigten (siehe Riickseite).

Sx FRANZIS Der kleine Hacker,
Bionik — |n der |deenwerkstatt
devr Natur

im GQesamtwert von

J~ €475

i [ i [

Telefon +49 (0) 8403 920-920
Fax +49 (0) 8403 920-123

WWWpO"Inde Bitte ankreuzen bzw. ausfiillen
[[] SEPA-Lastschrift-Mandat

| Menge [l Bestellnummer Artikelbezeichnung Einzelpreis/€ Jll Gesamtpreis/€ Der Rechnungsbetrag wird nach Warenversand von Ihrem Konto

~__Pollin Electronic GmbH Vom Erziehungsberechtigten auszufiillen:
Max-Pollin-StraBe 1 + 85104 Pforring

Bestellung gilt nur mit Unterschrift des Erziehungsherechtigten

abgebucht. Bitte Bankverbindung nur bei Erstbestellung
bzw. Kontoanderung angeben.

Bank (genaue Bezeichnung des Institutes)
BIC

IBAN

Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE662ZZ00000063771
[[] Nachnahme inki. zustellgebiihr € 6,99
[] vorkasse
Die AGB, die Hinweise zum Datenschutz, die anfallenden Ver-

sandkosten sowie die Widerrufsbelehrung habe ich zur Kennt-
nis genommen und erkldre mich damit einverstanden.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz in unserem Hauptkatalog auf Seite 421 oder in unserem Gesamtsumme
il €S S S e e e Rt ey i et s b e
Direktwerbung gemaB Art. 21 Abs. 2 DSGVO bei der Pollin Electronic GmbH (Verantwortlicher i5.d. DSGVO) jederzeit durch eine formlose Mitteilung an . .
Polin Electronic GmbH, Max-Pollin-Str. 1, 85104 Pforting, widersprechen. Versandkostenpauschale € 5,95 innerhalb Deutschlands. Unterschrift
Telefonnummer (fir evtl. Rickfragen)
Lieferadresse
Kundennummer / Mandatsreferenz Vomame, Name Sie kénnen der Nutzung und Verarbeitung Ihrer personen- Geburtsdatum

bezogenen Daten zu Werbezwecken jederzeit durch |
eine formlose Mitteilung an Pollin Electronic GmbH,

StraBe Max-Pollin-StraBe 1, 85104 Pforring, widersprechen. Datum

PLZ ort E-Mail-Adresse (fiir Auftrags- und Versandinformationen) Unterschrift des Erziehungsberechtigten

X




Faszinatign

Entgelt
Vorname, Name
bezahlt
Empfanger
StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort k

Threr

"
Daten zu Werbezwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung an Pollin

E-Mail-Adresse

Electronic GmbH, Max-Pollin-StraBe 1, 85104 Pférring, widersprechen.

Telefonnummer E Deutsche Post Q
g ANTWORT
| Pollin Electronic GmbH
. . = Gewinnspiel ,Faszination Elektronik”

Max-Pollin-StraBe 1
Bitte senden Sie mir das . m
D Magazin ,Faszination 85104 Pfor"ng

Elektronik” regelméaBig zu.

Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___>{__-__-

Faszination Elektvonik l

Im 'n'{:erne{:,’ Alles rund um Faszination Elektronik findest
— = du auch im Internet unter www.pollin.de.
Hier gibt es noch mehr Informationen und alle Produkte aus diesen Magazin sind auch online verfiigbar. AuBer-
dem kannst du das Magazin auch online an deinem PC oder Tablet durchblattern! Klick doch gleich mal rein!

Du hast Fragen?
Sende uns einfach eine
E-Mail an pollino@pollin.de

[Eyry  faszinatign

Vorname, Name Entgelt

bezahlt
StraBe, Hausnummer Empfénger
PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Dein éebw{:s{:agr

Deutsche Post Q
ANTWORT
D Bitte senden Sie mir das Magazin . .
,Faszination Elektronik” regelmaBig zu. Pollin Electronic GmbH

Herrn Max Pollin
Max-Pollin-StraBBe 1
85104 Pforring

Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten



